
Optimierte Bedienungsanleitung 
für die Montage von Schneeketten
1 Montageanleitung gründlich lesen

 Die Montageanleitung der Schneeketten sorgfältig durchzulesen.

2 Vorbereitung der Reifen
 Sicherstellen, dass die Reifen des Fahrzeugs frei von Schnee und Eis sind.  

Das Fahrzeug sollte auf einer ebenen Fläche stehen.

3 Schneeketten vorbereiten
 Die Schneeketten flach auf den Boden legen und entwirren. Achtung, es dürfen 

sich keine Verdrehungen oder Knoten in den Kettengliedern befinden.

4 Anbringen der Schneeketten
 Die Schneeketten um die Reifen platzieren. Die Haken und Verschlüsse sollten 
an der Aussenseite des Reifens liegen, während die glatte Seite der   
Kette die Innenseite des Reifens abdeckt.

5 Montage mit Stahlring
 Die Schneekette mit Hilfe des Stahlrings beidseitig hochziehen und diese mit 

dem Sicherheitsverschluss auf dem oberen Teil des Rads befestigen.

6 Einziehen des Stahlrings
 Die andere Hälfte vorerst locker hängen lassen. Nun den Stahlring der 

Schneekette über und hinter das Rad ziehen.

7 Sichern der restlichen Hälfte
 Die andere Hälfte der Schneekette auf der Vorderseite mithilfe der 

Sicherheitsverschlüsse verschliessen. Details dazu sind in jeder    
Montageanleitung zu finden. Darauf achten, dass die Kette fest sitzt, aber  
nicht zu straff ist.

8 Kontrollfahrt und Nachjustierung
 Vorsichtig etwa fünfzig bis hundert Meter vorwärts fahren. Anschliessend die 

Schneeketten kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.

Hinweis: Stets die Sicherheitshinweise und Details in der Montageanleitung für eine 
optimale Nutzung der Schneeketten beachten.


